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EnerGo 1+

Portable Home Energy Storage（1kWh x 5）

便携式家储

系统示意图

阳台光伏 车 库 临时建筑庭院户外 户外活动

全栈式3S融合技术   超级混充快人一步
搭载业内首创的BMS/EMS/PCS3S合一系统，支持光伏+市电超级混

充，最高1500W充电功率，效率提升50%，彻底摆脱用电焦虑。

5分钟极简安装   0钻孔DIY即插即用
革命性一体化设计，无需专业师傅，仅需接3根线，5分钟即可完

成安装，0钻孔破坏墙面，真正实现家电化即插即用体验。

无网智能管理   用电精准高效
内置智能AI算法与IoT设备，即便在无网络环境下，也能自动优化能

源分配，保障系统7x24小时高效稳定运行。

灵活弹性扩容   满足多元家庭需求
电池容量可在1-5kWh间自由平滑扩容，AC功率稳定输出

1500W，一站式满足从小家电到大型设备的全场景用电需求。

颜色可选

太空灰曙光金流光银天际白
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型号

EnerGo 1+ EnerGo 1+  HOUSES

直流侧参数

交流侧参数

电池容量

电芯类型

电池电压范围

交流最大功率

总电流波形畸变率

额定电网电压

电网电压偏差

交流过载能力

交流接线方式

额定电网频率

功率因数

交流保护

1004.8Wh

LFP 314Ah

2.5~3.65V

可配置EnerGo1 +*5

/

/

                                                                                                                     85%

DC16~38V 200W（最大）

DC5V 2.1A

风冷

APP

≤75dB@1m

蓝牙/WIFI

/

户外/室内

充电：0~40℃；放电：-20~40℃

                                                                                                                   3000m

                                                                                                                  5%~95%RH，无凝露

                                                                                                                   IP20

145(W)*220(D)*310(H)mm

9.5kg

UN38.3，IEC62619，IEC62368，IEC62040，
CE-RED，EN18031，EU2023/1543

/

/

/

/

≤20dB@1m

/

语音

室内

-20~40℃

   

856(W)*260(D)*75.5(H)mm

5.5kg

IEC62368，IEC61000

300W*5300W

≤5%（额定功率时）

230V

-7%~+10%

1.1倍 10秒

L+N+PE

50Hz±2.5Hz

0.90～1

交流防雷

最大系统效率

光伏输入电压

USB & Type-C

电芯冷却方式

远程监控

噪音

通讯方式

交互方式

安装位置

工作温度范围

最高工作海拔

工作湿度范围

防护等级

产品尺寸（宽*深*高）

设备重量

产品认证

系统参数


