
智能切换保障持续供电
• 毫秒级并离网切换：STS静态转换开关实现电

网/离网模式无缝切换

• 多重供电模式：光伏优先、电网补充、电池备

份三重保障

• 关键负载保护：电网故障时重要设备不断电

（切换时间＜20ms）

高效发电与智能调控
• MPPT最大功率追踪：户外型控制器直接安装

光伏支架，发电效率提升30%

• AI能量管理：光伏/电池/电网智能调度，系统

效率≥87%

• 多级转换优化：直流侧电池簇直连+交流侧隔

离变压器，损耗降低15%

安全可靠的全场景防护
• 电气安全：直流侧绝缘监测+交流侧隔离变压器

• 电池安全：电池簇级物理隔离+热失控预警

• 系统安全：三级消防+防爆泄压设计

模块化设计与便捷运维
• 预制化部署：电池簇一体柜预安装，吊装即用

• 智能运维：云端故障诊断（秒级定位）

• 扩展灵活：500kW标准模块支持并联扩容

HEXP250TS-400-A

中型并离网储能逆变器
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model
直流侧参数

电压范围 

最大电流

交流侧参数(并网)

额定输出功率

最大输出功率

额定输出电流

电流畸变率THDi 

系统电压制式

电压范围

频率范围 

功率因数

250kW

275kW

361A

<3%

3W+N+PE

360VAC~440VAC

45~55Hz/55~65Hz

-1 ~ 1

交流侧参数(离网)

额定输出功率 250kW

额定输出电压 400V

额定输出频率 50/60Hz

电压畸变率THDu <1%线性，<5%非线性

过载能力

250kW

400V

50/60Hz

<1%线性，<5%非线性

110%过载10分钟

系统参数

最高效率

工作温度 

相对湿度 

尺寸

重量 

防护等级

噪音

显示屏

BMS通讯 

EMS通讯

 97.5%

-30～55℃(超过40度降额使用)

0 -95%RH, 无凝露

1200(W)*800(D)*2050(H)mm

1600kg

整机IP21

<70dB

液晶触摸

CAN

TCP/IP

其它参数

相关认证

IEC/EN 62109-1/-2, EN 62477-1,
IEC/EN 61000-6-2/-6-4, EN 50549-1/-10,

NRS 097-2-1:2017ASGC, GB/T 34120,
GB/T 34133, CGC-R46103:2018A,

PTPIREE REV1.2:2024 TYPE B

420-950V

673A

型号 HEXP250TS-400-A
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