
智能协同的能量管理平台 

• 多能互补控制：通过EMS系统集成光伏、储能、
电网等多能源输入，实现智能调度与优化分配

• 双向变流技术：PCS系统完成高效交直流转换，支
持毫秒级并离网无缝切换

• 全域监控运维：本地+远程双通道通信系统，实现
手机/PC端全参数可视化管理

高可靠电池储能体系

• 电芯级：314Ah大容量磷酸铁锂电芯，循环寿命
≥6000次

• 系统级：4簇并联×16包串联×16电芯，容量可达
1MWh级

• 管理级：BMU+BCMU双重管理，实时监测
2000+电芯参数

全方位安全防护方案

• 电气安全：高压箱配备软启动、短路保护、远程
通断三重防护机制

• 热安全：液冷温控系统保障电芯工作温差≤3℃，
延长寿命30%

• 消防安全：专用全氟己酮灭火剂+三级检测执行单
元，抑爆响应时间＜10秒

柔性组网与应急支撑能力

• 多模式运行：STS切换开关实现20ms内保障重要
负荷供电

• 应急供电：辅助电源系统双路冗余设计，确保控
制系统不间断运行

• 快速部署：集装箱式结构支持现场即插即用，降
低施工成本40%

HEXSTS500-1028kWh-400-A
HEXSTS500-1543kWh-400-A

并离网光储系统
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model
直流电池参数
电芯类型
电池Pack容量与配置
电池容量/Pack数量
电池电压范围
额定充放电倍率
循环次数
温度检测数目

LFP 314Ah
16.077 kWh / 1 p16s 

 
716.8 V to 921.6 V

0.5 C
8000cls (0.5P, 25±2 ° C, @70%SOH)

1028kWh/ 64 1543kWh/ 96

512 768

直流侧PV参数
输入支路数
额定电流
额定功率

8路(每簇可选配2个光伏MPPT控制器) 12路(每簇可选配2个光伏MPPT控制器)

168Ax8路
120kWx8路

168Ax12路
120kWx12路

1 ~ 1 -1 ~ 1

柴发接入参数
电网反馈输入
柴发驱动输出

220Vac
干节点

交流侧PCS参数（离网）
额定输出功率
额定输出电压
额定输出频率
电压畸变率THDU
过载能力

500kW
400V

50/60Hz 
<1%线性，<5%非线性

110%过载10分钟

离并网切换及开关配置
旁路维修开关 
直流开关 
负载开关 
电网开关 
STS单元 
STS切换时间

1250A
1250A
1250A
1250A

1155A/800kW
<20ms

系统参数
出厂SOC设定值
最大系统效率
工作温度
相对湿度
尺寸
重量
防护等级
噪音
联网形式
消防保护
显示屏

30% - 50%
≥97.5%

-30～55℃（超过40度降额使用）
0~95%RH,无凝露

6058(W)*2438(D)*2896(H)mm 
<26T

集装箱IP54
<70dB

4G/WiFi/以太网
气溶胶

液晶触摸

交流侧PCS参数（并网）
交流额定功率
交流最大功率
额定电流
电流畸变率
直流分量
系统电压制式
电压范围
频率范围
功率因数

500kW
550kW
722A
<3%

< 0.5% LPN
3W+N+PE

360VAC~440VAC
45~55Hz/55~65Hz

型号 HEXSTS500-1028Wh-400-A HEXSTS500-1543Wh-400-A
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