
智能功率追踪技术

•实时动态优化：持续侦测太阳能板输出电压/电

流，自动锁定最大功率点（MPP）

•自适应算法：根据光照强度、温度变化自动调整

工作点，提升能量捕获效率15-30%

直流耦合系统高效集成

•直接充电架构：太阳能板直连电池，减少交直流

转换损耗（效率损失＜3%）

•灵活阵列配置：支持多朝向、多倾角太阳能板混

联，适应复杂安装场景

精准充电管理
•充电精度：电压阈值控制，动态MPP跟踪算法

•电池保护：过充/过放保护，三级充电曲线优化

（恒流/恒压/浮充）

•温度补偿：基础补偿，全温度范围自适应调整

场景适应性与可靠性
•复杂环境应对：多云天气快速跟踪MPP波动，

-25℃~60℃宽温域稳定工作

•系统扩展能力：模块化设计支持多控制器并联

HEXMPPT-6  /  HEXMPPT-12

光伏MPPT控制器
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model HESS-105-232
输入参数
最大光伏阵列电压
MPPT电压范围
满载MPPT电压范围
最大支路电流
输入PV支路数
MPPT数量
每路MPPT电流
输出参数
电压范围
额定电压
额定输出电流
额定输出功率
最大输出电流
系统参数
欧洲效率
防护等级 
冷却方式
尺寸
重量
工作温度
供电方式
通讯接口

不超过900V且不超过后端电池最大耐受电压

200V-900V

560V-900V

20A

6

2

55A

99.4%

IP65

风冷

610(W)*480(D)*257(H)mm

25kg

-30~55°C

自供电(无夜间耗电)

RS485

600-950V

默认716.8V,可调整

84A

60kw

120A

Model HEXMPPT-6

model HESS-105-232

不超过900V且不超过后端电池最大耐受电压

200V-900V

560V-900V

20A

12

4

55A

99.4%

IP65

风冷

610(W)*480(D)*257(H)mm

30kg

-30~55°C

自供电(无夜间耗电)

RS485

600-950V

默认716.8V,可调整

168A

120kW

240A

Model HEXMPPT-12
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最大光伏阵列电压
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满载MPPT电压范围
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MPPT数量
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电压范围
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