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光储柴微All In One一体机

户外一体化集成设计
•控制器直连支架：光伏MPPT控制器直接安装在组件
支架，省去独立机箱和复杂布线

•环境适应性：户外型防护设计（IP65），耐受-25℃
至60℃工作温度

•安装便捷性：减少管线敷设，降低施工成本30%以上

直流侧精准监测调控
•支路电压/电：组件级故障定位，15分钟内精准隔离异
常组串

•实时发电功率：限功率调节，电网调度要求下柔性控
制出力

•设备运行状态：预防性维护，基于温度/阻抗变化的故
障预警

双线融合通信架构
•电力传输：直流线缆承担能量传输，转换效率＞97%

•数据互通：组件发电性能大数据分析，远程参数配置

与固件升级，秒级响应电网调度指令

系统级安全防护
•电气安全：直流侧绝缘监测+防逆流保护

•通信安全：RS485光电隔离+数据加密传输

•运维安全：故障组串自动隔离，不影响系统整体运行



model HESS-105-232 HESS-125-261

直流侧PV参数
最大输入功率
最大输入电流
电压范围/系统母线电压
输入开关

交流侧PCS参数（并网）
交流额定功率
交流最大功率
额定电流
电流畸变率
直流分量
系统电压制式
电压范围
频率范围
功率因数
交流侧PCS参数（离网）
额定输出功率
最大单相输出功率
额定输出电压
额定输出频率
电压畸变率THDU
过载能力

柴发接入参数
电网反馈输入
柴发驱动输出

125kW
60kW
400V

50/60 Hz
<3%

110%过载10分钟

离并网切换及开关配置
旁路维修开关
负载开关
电网开关
STS开关
切换时间

250A/400Vac
250A/400Vac
400A/400Vac
289A/200kW

<20ms

系统参数
出厂SOC设定值
最大系统效率
工作温度
相对湿度
尺寸(长x深x高)
重量
防护等级
噪音
联网形式
消防保护
显示屏

30%-50%
≥90%

-30～55℃（超过40度降额使用）
0~95%RH,无凝露

1600×1050×2050mm
2400kG
整机IP54
<70dB

4G/WiFi/以太网
气溶胶

液晶触摸

220Vac
干节点

其他参数
整机相关认证 CE/UN38.3/MSDS/海运鉴定书/陆运鉴定书/危险鉴别报告

125kW
137.5kW

180A
<3%

< 0.5% LPN
3W+N+PE

360VAC~440VAC
45~55Hz/55~65Hz 

-1~1

200V
320V

650V~800V
2个250A/1000Vdc/2P，对应可接入光伏MPPT控制器2台

Model HEXSTS125-225kWh-400-A
直流电池参数
电芯类型
电池Pack容量与配置
电池容量/Pack数量
电池电压范围
额定充放电倍率及电流
循环次数
温度检测数目

LFP 314Ah
16.077kWh/1P16S

225kWh/ 14
627V - 806V
0.5C, 157A

8000cls (0.5P, 25±2 ° C, @70%SOH)
112
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